






フルキットは、安全、低侵襲にこだわった構成品を同梱し医療従事者の準備時間削減に貢献します。

フルキット

8

1

2

3
4

5

1

2

3

4

5

6
7
8
9

10

11

12 13

14
15

16

17

18 19

20

フルキット  キット内容 （カタログ番号：194518WHFC）

1 カテーテル本体
2 ガイドワイヤ
3 カテーテルフィクスチャ 固定用テープ
4 カテーテルフィクスチャ
5 プラスチックカニューラ針  1.0ｍｍ（20G）×59ｍｍ
6 ダイレータ
7 プラスチックカニューラ針  0.8ｍｍ（22G）×32ｍｍ
8 注射針  0.4mm（27G）× 19mm
9 注射針  1.26mm（18G）×38mm
10 注射筒

11 注射筒
12 ドレープ（穴無しタイプ）
13 ドレープ（穴有りタイプ）
14 スポンジスティック×2本
15 カップ
16 針置き
17 ドレッシング
18 固定用テープ
19 トレイ
20 ガーゼ

スタンダードキットは、必要最小限の物品で構成されています。

スタンダードキット

スタンダードキット内容 （カタログ番号：1945-18WGH）

1 カテーテル本体
2 ガイドワイヤ
3 プラスチックカニューラ針  0.8mm（22G）×32mm
4 ダイレータ
5 ドレープ（穴有りタイプ）

細径にこだわった27G麻酔針

様々な穿刺方法に対応できる2種類のプラスチックカニューラ針
（32ｍｍ、59ｍｍ）

カテーテルフィクスチャ

120cm×120cm 大型ドレープ
穴有り /穴無し 2枚同梱

120cm×120cm  大型ドレープ同梱

固定用テープ
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Argyle™ Fukuroi PICCキット　耐圧タイプ

包装：1キット毎滅菌済　包装単位：5キット/箱　　＊フルキット　　再使用禁止

ダブルルーメン

カタログ番号
カテーテル

外径
（mm）

有効長
（cm）

タイプ
（cm）

プラスチックカニューラ

外径
（mm）

外径
（mm）

長さ
（cm）

内径
（mm）

ガイドワイヤ

先端形状

1945-14WGH
1945-18WGH
1945-23WGH
194514WGHF＊

194518WGHF＊

194523WGHF＊

1.5（4.5Fr）

35
45
60
35
45
60

30
40
55
30
40
55

0.8（22G）

12.9 / 9.0
12.2 / 7.8

8.2 / 5.8
12.9 / 9.0
12.2 / 7.8

8.2 / 5.8

0.56

80
100
130

80
100
130

アングル0.53（0.021インチ）

シングルルーメン

カタログ番号
カテーテル

外径
（mm）

有効長
（cm）

タイプ
（cm）

プラスチックカニューラ

外径
（mm）

外径
（mm）

長さ
（cm）

内径
（mm）

ガイドワイヤ

流量※1

（mL/min） 先端形状

1930-14GH
1930-18GH
1930-23GH
1940-14GH
1940-18GH
1940-23GH
193014GHF＊

193018GHF＊

193023GHF＊

194014GHF＊

194018GHF＊

194023GHF＊

1.0（3Fr）

1.3（4Fr）

1.0（3Fr）

1.3（4Fr）

35
45
60
35
45
60
35
45
60
35
45
60

30
40
55
30
40
55
30
40
55
30
40
55

0.8（22G）

5.5
5.4
3.7

15.8
14.7
12.3

5.5
5.4
3.7

15.8
14.7
12.3

0.56

80
100
130

80
100
130

80
100
130

80
100
130

アングル

0.45（0.018インチ）

0.53（0.021インチ）

0.45（0.018インチ）

0.53（0.021インチ）

包装：1キット毎滅菌済　包装単位：5キット/箱　　＊フルキット　　再使用禁止

トリプルルーメン

カタログ番号
カテーテル

外径
（mm）

有効長
（cm）

タイプ
（cm）

プラスチックカニューラ

外径
（mm）

外径
（mm）

長さ
（cm）

内径
（mm）

ガイドワイヤ

流量※1 （mL/min）
Distal / Middle / Proximal 先端形状

1955-18TGH
1955-23TGH
195518TGHF＊

195523TGHF＊

1.85（5.5Fr）

45
60
45
60

40
55
40
55

0.8（22G）

19.8 / 4.7 / 4.7
16.1 / 3.6 / 3.6
19.8 / 4.7 / 4.7
16.1 / 3.6 / 3.6

0.56

100
130
100
130

アングル0.53（0.021インチ）

包装：1キット毎滅菌済　包装単位：5キット/箱　　＊フルキット　　再使用禁止

Argyle™ Fukuroi  PICCキット  耐圧タイプ  合成高分子コーティングタイプ

包装：1キット毎滅菌済　包装単位：5キット/箱　*フルキット　　再使用禁止

1930-18HC
1930-23HC
1940-18HC
1940-23HC
193018HFC*

193023HFC*

194018HFC*

194023HFC*

45
60
45
60
45
60
45
60

40
55
40
55
40
55
40
55

5.4
3.7

14.7
12.3

5.4
3.7

14.7
12.3

100
130
100
130
100
130
100
130

シングルルーメン

カタログ番号
カテーテル

外径
（mm）

有効長
（cm）

タイプ
（cm）

プラスチックカニューラ

外径
（mm）

外径
（mm）

長さ
（cm）

内径
（mm）

ガイドワイヤ

流量※1

（mL/min） 先端形状

1.0（3Fr.）

1.3（4Fr.）

1.0（3Fr.）

1.3（4Fr.）

0.45（0.018インチ）

0.53（0.021インチ）

0.45（0.018インチ）

0.53（0.021インチ）

0.8（22G） 0.56 アングル

包装：1キット毎滅菌済　包装単位：5キット/箱　*フルキット　　再使用禁止

1945-18WHC
1945-23WHC
194518WHFC*

194523WHFC*

45
60
45
60

40
55
40
55

12.2 / 7.8
8.2 / 5.8

12.2 / 7.8
8.2 / 5.8

100
130
100
130

ダブルルーメン

カタログ番号
カテーテル

外径
（mm）

有効長
（cm）

タイプ
（cm）

プラスチックカニューラ

外径
（mm）

外径
（mm）

長さ
（cm）

内径
（mm）

ガイドワイヤ

流量※1（mL/min）
Distal / Proximal 先端形状

1.5（4.5Fr.） 0.53（0.021インチ）0.8（22G） 0.56 アングル

流量※1（mL/min）
Distal / Proximal

※1 当社試験による　試験方法：室温、 100cm水柱圧

※1 当社試験による　試験方法：室温、 100cm水柱圧
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Argyle™ Fukuroi PICCキット
シングルルーメン

カタログ番号
カテーテル

外径
（mm）

有効長
（cm）

タイプ
（cm）

プラスチックカニューラ

外径
（mm）

外径
（mm）

長さ
（cm）

内径
（mm）

ガイドワイヤ

流量※1

（mL/min） 先端形状

1930-18-G
1930-23-G
1940-18-G
1940-23-G

45
60
45
60

40
55
40
55

0.8（22G）

5.1
4.6

15.5
10.4

0.56
100
130
100
130

アングル

包装：1キット毎滅菌済　包装単位：5キット／箱　　再使用禁止

1.0（3Fr）

1.3（4Fr） 0.7

0.45（0.018inch）

0.53（0.021inch）

ダブルルーメン

カタログ番号
カテーテル

外径
（mm）

有効長
（cm）

タイプ
（cm）

プラスチックカニューラ

外径
（mm）

外径
（mm）

長さ
（cm）

内径
（mm）

ガイドワイヤ

流量※1

（mL/min）
Distal / Proximal

先端形状

0.8（22G） 0.7 アングル

包装：1キット毎滅菌済　包装単位：5キット／箱　　再使用禁止

※1 当社試験による　試験方法：室温、 100cm水柱圧

0.53（0.021inch）
1945-18-WG
1945-23-WG

10.8 / 8.4
9.0 / 5.2

40
55

45
60

1.5（4.5Fr）
100
130

Argyle™ Fukuroi PICCキット  合成高分子コーティングタイプ
シングルルーメン

Argyle™ Fukuroi カテーテルフィクスチャ

カタログ番号
カテーテル

外径
（mm）

有効長
（cm）

タイプ
（cm）

カニューラ

外径
（mm）

外径
（mm）

長さ
（cm）

内径
（mm）

ガイドワイヤ

流量※1

（mL/min） 先端形状

1930-18GC
1930-23GC
1940-18GC
1940-23GC

45
60
45
60

40
55
40
55

0.8（22G）

5.1
4.6

15.5
10.4

0.56

0.56

100
130
100
130

アングル

包装：1キット毎滅菌済　包装単位：5キット／箱　　再使用禁止

0.45（0.018inch）

0.53（0.021inch）

ダブルルーメン

カタログ番号

カテーテル

外径
（mm）

有効長
（cm）

タイプ
（cm）

カニューラ

外径
（mm）

外径
（mm）

長さ
（cm）

内径
（mm）

ガイドワイヤ

流量※1

（mL/min）
Distal / Proximal

先端形状

0.8（22G） アングル

包装：1キット毎滅菌済　包装単位：5キット／箱　　再使用禁止

※1 当社試験による　試験方法：室温、 100cm水柱圧

0.53（0.021inch）
1945-18WGC
1945-23WGC

40
55

10.8 / 8.4
9.0 / 5.2

45
60

1.5（4.5Fr）

1.0（3Fr）

1.3（4Fr）

100
130

固定具キット

包装：1キット毎滅菌済　包装単位：20キット/箱　再使用禁止

包装：1枚毎滅菌済
包装単位：20枚/箱　再使用禁止

交換用テープ

カタログ番号

1930-PF
1940-PF
1945-PF
1955-PF

適用カテーテルサイズ

3Fr
4Fr

4.5Fr
5.5Fr

色

グレー

ブルー

グリーン

ベージュ

キット内容

固定具
固定用テープ

カタログ番号

1900-PF
内容

固定用テープ



ct-dv-pise
2412.3000.es
THC-24087

お問い合わせ先

カーディナルヘルス株式会社
Tel：0120-917-205

cardinalhealth.jp

製品情報サイトは
こちら

© 2024 Cardinal Health. All Rights Reserved. 
CARDINAL HEALTH、Cardinal Healthロゴ、ArgyleはCardinal Healthの商標又は登録商標です。
SEC ONE COATは東洋紡株式会社の抗血栓性コーディング剤を示す商標です。

一般的名称 ：末梢静脈挿入式中心静脈用カテーテル
販売名 ：Midline カテーテル
医療機器承認番号 ：30400BZX00215000
クラス分類 ：Ⅳ　高度管理医療機器

一般的名称 ：長期的使用注入用植込みポート
販売名 ：マイクロニードル ポート
医療機器承認番号 ：22600BZX00459000
クラス分類 ：Ⅳ　高度管理医療機器

一般的名称 ：中心静脈用カテーテル
販売名 ：SMAC プラス
医療機器承認番号 ：21900BZX00953000
クラス分類 ：Ⅳ　高度管理医療機器

製品規格

一般的名称 ： 末梢静脈挿入式中心静脈用カテーテル
販売名 ： PICC キット
医療機器承認番号 ： 21900BZX00862000
クラス分類 ： Ⅳ　高度管理医療機器

一般的名称 ：カテーテル等保持用ホルダ
販売名 ：カテーテル  フィクスチャ
医療機器届出番号 ：22B1X00007NS020A
クラス分類 ：Ⅰ 一般医療機器


